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Recursos del notebook 



Componentes del dispositivo senalador 
Modelo con TouchPad 




Descripcion de los componentes del TouchPad 



Item 


Componente 


Descripcion 


O 


TouchPad 


Mueve el puntero y selecciona o activa 
elementos en la pantalla. Se puede 
configurar para realizar otras funciones 
del mouse tales como desplazamiento, 
seleccion y doble die. 


© 


Botones izquierdo y derecho 
del TouchPad 


Funcionan como los botones izquierdo y 
derecho del mouse externo. 
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Modelo con dispositivo senalador dual 




Descripcion de los componentes del dispositivo senalador dual 



Item 


Componente 


Descripcion 


O 


Control senalador 


Mueve el puntero y selecciona o activa 
elementos en la pantalla. 


© 


Botones izquierdo y derecho 
del control senalador 


Funcionan como los botones izquierdo 
y derecho del mouse externo. 


© 


Touch Pad 


Mueve el puntero y selecciona o activa 
elementos en la pantalla. Se puede 
configurar para realizar otras 
funciones del mouse tales como 
desplazamiento, seleccion y doble die. 


o 


Botones izquierdo y derecho 
del Touch Pad 


Funcionan como los botones izquierdo 
y derecho del mouse externo. 
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Componentes de la parte superior 




Descripcion de los componentes de la parte superior 



Item Componente 



Descripcion 



Boton de encendido* 



Cuando el notebook este: 

■ Apagado, presione y suelte este 
boton para encenderlo. 

■ En Suspension, presione y suelte 
el boton para salir de este estado. 

■ En hibernacion, presione y suelte 
el boton para salir de este estado. 

Si el sistema dejo de responder y no se 
puede usar los procedimientos de 
apagado de Windows, mantengalo 
presionado durante cinco segundos 
para apagar el notebook. 



*Esta tabla describe la configuracion predefinida. Para obtener informacion 
acerca de como cambiar las funciones del boton de encendido y como usar la 
suspension y la hibernacion, consulte el capftulo "Alimentacion" de la Gui'a de 
Software en el CD de documentation. 
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Descripcion de los componentes de la parte superior 



Item Componente 



Descripcion 



Botones de Quick 
Launch (3) 



Permiten acceder a funciones comunes 
con solo una pulsacion de tecla. 

■ Boton de QuickLock (izquierda): 
desactiva el teclado y el dispositivo 
senalador y borra la pantalla. 

■ Boton Inalambrico 
encendido/apagado (central): 
Activa y desactiva el o los 
dispositivos inalambricos 
integrados del notebook. 

■ Boton Modo de presentacion 
(derecha): Alterna entre 
modos de presentacion. 

<^ Cuando use el boton 
Inalambrico 

encendido/apagado para 
activar una WLAN o Bluetooth 
integrado, asegurese de que la 
WLAN o Bluetooth se hayan 
activado en el software y que la 
luz Inalambrico 
encendido/apagado este 
encendida antes de intentar 
establecer una conexion. 
Para obtener mas informacion, 
consulte "Uso de los botones de Quick 
Launch" en el capitulo 2 de la Quia de 
Hardware del CD de documentation. 



© 


Teclas de funcion 


Ejecutan las funciones del sistema mas 
frecuentemente usadas al presionarlas 
junto con la tecla fn. 




Tecla de aplicaciones 


Muestra un menu de accesos directos 
para elementos en la parte 
inferior del puntero. 


© 


Rebajes de los retenes de 
liberacion de pantalla 


Aseguran la pantalla cuando esta cerrada. 


© 


Tecla de logotipo Microsoft 


Muestra el menu Inicio de Windows. 
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Recursos del notebook 



Descripcion de los componentes de la parte superior 


llclil 


UUI 1 lfJUl Icrl 1 Ic 


nocrrinpinn 


© 


Tecla fn 


Ejecuta funciones de uso frecuente del 
sistema cuando se presiona junto con 
una tecla de funcion o con la tecla esc. 


Ocultos 


Compartimiento de la 
memoria (esta oculto, bajo 
el teclado) 


Contiene una ranura de memoria 
primaria (ocupada) y una ranura 
de expansion. 
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Luces 
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Descripcion de las luces 



Item 


Componente 


Descripcion 


O 


Bloq Num 


Encendida: Bloq Num o el teclado 
numerico incorporado esta activado. 


© 


Bloq Mayus 


Encendida: Bloq Mayus activado. 


© 


Bloq Despl 


Encendida: Bloq Despl activado. 


0 


Inalambrico 
encendido/apagado 


Encendida: Se ha activado un 
dispositivo inalambrico integrado. 


© 


alimentacion/suspension 


Encendida: El sistema esta activado. 



Parpadeo: Notebook esta en suspension. 

<^ La luz de alimentacion/suspension 
tambien parpadea cuando un 
paquete de baten'as, que es la 
unica fuente de alimentacion 
disponible, alcanza un estado de 
carga de baten'a muy baja. La luz 
se apaga cuando el equipo entra en 
hibernacion o se apaga. 
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Descripcion de las luces (Continuacion) 



Item 


Componente 


Descripcion 


© 


Bateria 


Encendida: un paquete de baterias se 
esta cargando. 

Parpadeo: un paquete de baterias, que 
es la unica fuente de alimentacion 
disponible, alcanzo un estado de carga 
de bateria baja. Cuando la bateria llega 

p un p^tarln rip P3rri3 pytrpmflHampntp 

CL Ull COIQUU \jCLl \ACL CALI CI 1 IC1UQI 1 ICI IIG 

baja, la luz de la bateria comienza a 
parpadear mas rapidamente. 


© 


Disco duro primario 


Encendida: Se esta accediendo al disco 
duro en el compartimiento de disco duro. 


© 


MultiBay 


Encendida: Se esta accediendo a un 
dispositivo en el MultiBay. 
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Componentes del lado izquierdo 




Descripcion de los componentes del lado izquierdo 



Item 


Componente 


Descripcion 


O 


Enchufe de salida de audio 


Produce el sonido del sistema cuando 
se conecta a parlantes con 
alimentacion, audifonos, auriculares o 
audio de television estereo opcionales. 


© 


Enchufe del microfono 


Conecta un microfono mono opcional. 


© 


Compartimiento de disco duro 


Contiene el disco duro primario. 


o 


Ranura del dispositivo 
MultiBay 


Contiene un dispositivo MultiBay. 
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Componentes del lado derecho 




Descripcion de los componentes del lado derecho 



Item 


Componente 


Descripcion 


O 


Ranura para baterias 


Contiene las baterias primarias. 


© 


Ranura de tarjeta SD 


Acepta tarjetas de memoria SD. 


© 


Ranuras para PC Card (2) 


Admiten PC Card opcionales tipo I, tipo 
II o III de 32 (CardBus) o 16 bits. 

<§§^ En algunos notebook, una 
de las ranuras para PC Card 
se puede reemplazar por un Smart 
Card Reader instalado de fabrica. 


0 


Enchufe telefonico RJ-11 


Conecta un cable de modem. 
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Descripcion de los componentes del lado derecho 
Item Componente Descripcion 

© Compartimiento para Contiene un dispositivo Bluetooth 

Bluetooth inalambrico. 

<f§^ Bluetooth no es compatible en 
todas las regiones. 

© Ranura del cable Conecta un cable de seguridad 

de seguridad opcional al notebook. 

/\ Las soluciones de seguridad 
actuan como disuasivo. Estas 
soluciones no evitan que el 
producto sea maltratado o robado. 
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Componentes delanteros 




Descripcion de los componentes delanteros 



Item 


Componente 


Descripcion 


O 


Puerto infrarrojo 


Permite la comunicacion inalambrica 
entre el notebook y un dispositivo 
opcional compatible con IrDA. 


© 


Boton de silencio 


Encendida: Silencia el equipo. Cuando 
se presiona el boton y se silencia el 
equipo, se enciende una luz. 


© 


Botones de control 
de volumen 


Aumentan y disminuyen el volumen del 
equipo. Presione el boton de aumento 
del volumen para aumentar el sonido. 
Presione el boton de disminucion del 
volumen para disminuir el sonido. 


o 


Reten de liberacion 
de pantalla 


Abre el notebook. 
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Descripcion de los componentes delanteros (Continuation) 



Item Componente 


Descripcion 


© Parlantes (2) 


Producen el sonido del equipo. 


© Antena inalambrica (2) 


Transmiten datos inalambricos (estan 




ocultas a cada lado de la pantalla). 



A. Exposicion a radiacion de radiofrecuencia. La potencia de salida 
irradiada por este dispositivo esta por debajo de los Ifmites de la FCC 
para exposicion a la radiofrecuencia. No obstante, el dispositivo debe 
emplearse de manera tal que el potencial de contacto humano durante 
el funcionamiento normal sea mfnimo. Para evitar que se sobrepasen 
los Ifmites de la FCC para exposicion a la radiofrecuencia, la distancia 
entre una persona y la antena no debe ser inferior a 20 cm (8 
pulgadas) durante el funcionamiento normal, incluso cuando la 
pantalla del notebook esta cerrada. 
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Componentes de la parte posterior 




Descripcion de los componentes de la parte posterior 



Item 


Componente 


Descripcion 


O 


Conector de alimentacion 


Conecta un adaptador de CA, un 
adaptador/cargador de alimentacion 
para automoviles o un adaptador de 
alimentacion para aeronaves opcional. 


© 


Conector serial 


Conecta un dispositivo serial opcional. 


© 


Conector paralelo 


Conecta un dispositivo paralelo 
opcional, como una unidad de disquete 
externa o una impresora. 




Enchufe de red RJ-45 


Conecta un cable de red. 


© 


Conector USB 


Conecta dispositivos compatibles con 
USB 1.1 y 2.0 al notebook mediante un 
cable USB estandar. 


© 


Conector USB con 
alimentacion propia 


Conecta dispositivos compatibles con 

USB 1.1 y 2.0 al notebook mediante un 

cable USB estandar o conecta 

un MultiBay externo opcional 

al notebook a traves de un cable USB 

electrizado por este MultiBay. 


© 


Conector de monitor externo 


Conecta un monitor externo o 



retroproyector opcionales. 
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Descripcion de los componentes de la parte posterior 



Item 


Componente 


Descripcion 


© 


Enchufe de video S 


Conecta un dispositivo de video S 
opcional, como un televisor, un VCR, 
una camara, un retroproyector o una 
tarjeta de captura de video. 


© 


Orificio de salida de 
ventilacion 


Permite que el flujo de aire enfrie los 
componentes internos. 



A Para impedir el 

sobrecalentamiento, no 
obstruya los orificios de 
ventilacion. El uso del notebook 
sobre una superficie suave, 
como una almohada, sabana, 
alfombra o ropa gruesa, puede 
bloquear el flujo de aire. 
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Componentes de la parte inferior 




Descripcion de los componentes inferiores 



Item 


Componente 


Descripcion 


O 


Conector de acoplamiento 


Conecta el notebook a un replicador de 
puertos opcional o a un replicador de 
puertos avanzado. 


© 


Tornillos de acceso al 
teclado (2) 


Permiten extraer el teclado para obtener 
acceso a la memoria del equipo. 


© 


Orificio de entrada de 
ventilacion 


Permite que el flujo de aire enfrie los 
componentes internos. 



/\ Para impedir el 

sobrecalentamiento, 
no obstruya los orificios de 
ventilacion. El uso del 
notebook sobre una superficie 
suave, como una almohada, 
sabana, alfombra o ropa 
gruesa, puede bloquear el 
flujo de aire. 

Q Reten de liberacion de Libera el paquete de baten'as primario 

baten'a del compartimiento de baten'as. 
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Descripcion de los componentes inferiores (Continuation) 


Item 


Componente 


Descripcion 


© 


Compartimiento de bateria 


Contiene el paquete de baterfas 
primario. 




Tornillo de seguridad del 
disco duro 


Asegura el disco duro. 


© 


Reten de liberation del 
MultiBay 


Libera el dispositivo MultiBay. 


© 


Tornillo de retention del 
disco duro 


Retiene el disco duro. 


© 


Compartimiento MiniPCI 


Contiene un dispositivo inalambrico 
LAN o ISDN optional. 



A La FCC (Federal 

Communications Comission, 
Comision federal de 
comunicaciones) no permite 
utilizar dispositivos MiniPCI no 
autorizados en este notebook. 
Si instala un dispositivo 
MiniPCI no compatible, puede 
impedir que el notebook 
funcione correctamente y 
puede aparecer un mensaje 
de advertencia. Para que el 
notebook vuelva a funcionar 
correctamente, retire el 
dispositivo no autorizado. 
Pongase en contacto con el 
Centra de atencion al cliente 
de HP si aparece por error un 
mensaje de error acerca del 
dispositivo MiniPCI. 
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Etiquetas 




Descripcion de las etiquetas 
Item Componente Descripcion 

O Etiqueta del equipo Proporciona informacion normativa 

acerca del notebook. 

<^ El numero de serie, que se 
incluye en la etiqueta del 
equipo, identifica al notebook. 
Probablemente necesite este 
numero si llama a soporte 
al cliente. 



Etiqueta de Certificado de 
autenticidad (COA, 
Certificate of Authenticity) 

Etiqueta WLAN 



Contiene el numero de la clave del 
producto, que sera necesario para 
actualizar o solucionar problemas del 
sistema operativo. 

Proporciona informacion normativa 
acerca de los dispositivos inalambricos 
LAN que estan disponibles en algunos 
modelos de notebook. 



Necesitara esta informacion 
para usar el dispositivo WLAN 
al viajar al extranjero. 
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Descripcion de las etiquetas (Continuacion) 



Item Componente 

O Etiqueta del modem 



Descripcion 

Indica los pai'ses donde se ha 
aprobado el uso del modem. 

<^ Necesitara esta informacion 
para usar el modem al viajar 
al extranjero. 



© Etiqueta Bluetooth Proporciona informacion normativa 

acerca del dispositivo Bluetooth que 
esta disponible en algunos modelos 
de notebook. 



<^ Necesitara esta informacion 
para usar el dispositivo 
Bluetooth al viajar al 
extranjero. 

<f^ Bluetooth no es compatible en 
todas las regiones. 



7-78 



Gwa de hardware 



2 



Dispositivos senaladores y del 

teclado 

Uso de un dispositivo senalador 

En forma predeterminada, los componentes del control senalador 
y del TouchPad se pueden utilizar en forma intercambiable. 




Componentes del dispositivo senalador 



Item 


Componente 


Descripcion 


O 


Control senalador 


Mueve el puntero y selecciona o activa 
elementos en la pantalla. 


© 


Botones izquierdo y 
derecho del control 
senalador 


Funcionan como los botones izquierdo y 
derecho del mouse externo. 



Guia de hardware 



2-1 



Dispositivos senaladores y del teclado 



Componentes del dispositivo sehalador (Continuacion) 



Item 


Comoonpntf* 


De^criocion 

l—' ^- O 1j 1 1 V-J ^ 1 i ■ 


© 


Touch Pad 


Mueve el puntero y selecciona o activa 
elementos en la pantalla. Se puede configurar 
para realizar otras funciones del mouse, tales 
como desplazamiento y doble die. 


o 


Botones izquierdo y 
derecho del TouchPad 


Funcionan como los botones izquierdo y 
derecho del mouse externo. 
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Uso del control senalador 

Para mover el puntero, presione el control senalador en la 
direccion que desee moverlo. Use los botones izquierdo y 
derecho del control senalador como los botones izquierdo y 
derecho del mouse externo. 

Para cambiar la cubierta del control senalador: 

1 . Apague el notebook. 

2. Jale suavemente la cubierta usada del control senalador 



3. Coloque en su lugar la cubierta de reemplazo. 




Uso del TouchPad 

Para mover el puntero, deslice el dedo por la superficie del 
TouchPad en la direccion en que desee moverlo. Use los botones 
izquierdo y derecho del TouchPad como los botones izquierdo y 
derecho del mouse externo. 
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Uso del mouse externo 

Se puede conectar un mouse USB externo al notebook utilizando 
uno de los conectores en el panel posterior. Se puede conectar un 
mouse USB o PS/2 al sistema utilizando los conectores o un 
replicador de puertos avanzado opcional. 

Configuration de preferencias del 
dispositivo senalador 

Las Propiedades del mouse en Windows permiten personalizar la 
configuracion de los dispositivos senaladores, lo que incluye: 

■ Activation o desactivacion de un dispositivo senalador 
(activado en forma predeterminada). 

■ Golpes ligeros del TouchPad, que permiten golpear el 
TouchPad una vez para seleccionar un objeto o dos veces 
para hacer doble clic sobre un objeto 

(desactivado en forma predeterminada). 

■ Movimiento de borde, que permite continuar el 
desplazamiento aunque su dedo haya llegado al borde del 
TouchPad (desactivado en forma predeterminada). 

■ Verification de palmas, que ayuda a impedir el movimiento 
accidental del puntero si las palmas de sus manos entran en 
contacto con el TouchPad mientras escribe 
(desactivado en forma predeterminada). 

Otras funciones, tales como preferencias de velocidad del mouse 
y rastros del mouse, tambien se encuentran en la ventana 
Propiedades del mouse. 

Para obtener acceso a las Propiedades del mouse: 

■ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuracion > 
Panel de control > icono Mouse. 

■ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control> 
Impresoras y otro hardware > icono Mouse. 
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Uso de las teclas de acceso rdpido y 
de acceso directo 

Las teclas de acceso rapido y de acceso directo, que son 
combinaciones preestablecidas de la tecla fn y otra tecla, ejecutan 
las funciones mas usadas del sistema. 

Identification de las teclas fn y de funciones 




Item 


Componente 


o 


Tecla fn 


© Teclas de funcion 



■ Una tecla de acceso rdpido es una combinacion de la tecla fn 
y una de las teclas de funcion. Los iconos de las teclas de 
funcion representan las funciones de las teclas de acceso 
rapido disponibles en el notebook. 

■ Una tecla de acceso directo es una combinacion de la tecla fn 
y una tecla que no es de funcion. 
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Referenda rapida de teclas de acceso 
rdpido y de acceso directo 



Funcion 


Combinacion de 
teclas para activar 
una funcion 


Combinacion de 
teclas para desactivar 
una funcion 


Iniciar la suspension 


fn+f3 


Boton de encendido 


Altprnar pntrp la nantalla 

/\i ic 1 1 1 ci i ci 1 1 [ c i ex. pen 1 Id 1 1 CI 

del notebook y la 
pantalla externa 


fn+f4 


fn+f4 


Ver la informacion de la 
baterfa 


fn+f8 


fn+f8 


Disminuir el brillo de la 
pantalla. 


fn+f9 


N/D 


Aumentar el brillo de la 
pantalla 


fn+flO 


N/D 


Ver informacion del 
equipo 


fn+esc 


fn+esc 



Inicio de la suspension (fn+f3) 

■ Cuando el notebook este encendido, presione la tecla de 
acceso rapido fn+f3 para iniciar la suspension. Cuando se 
inicia la suspension, el trabajo se guarda en la memoria 
(RAM), se borra la pantalla y se ahorra energfa. Mientras el 
notebook esta en suspension, la luz de 
alimentation/suspension parpadea. 

■ Para salir de la suspension, presione levemente el boton de 
encendido. 

La tecla de acceso rapido fn+f3 esta configurada de fabrica para 
iniciar la suspension. 

Es posible cambiar la funcion de la tecla de acceso rapido fn+f3, 
denominada "boton de suspension" en Windows. Por ejemplo, la 
tecla de acceso rapido fn+f3 se puede configurar para iniciar la 
hibernation en lugar de la suspension. Para obtener mas informacion 
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acerca de la suspension, hibernation y como cambiar la funcion de la 
tecla de acceso rapido fn+f3, consulte el capftulo "Alimentation" de 
la Guia de Software en el CD de documentacion. 



La tecla de acceso directo fn+f4 alterna la imagen entre los 
dispositivos de pantalla conectados al conector de monitor 
externo o al enchufe de video S del notebook. Por ejemplo, si hay 
un monitor externo conectado al notebook, al presionar repetidas 
veces la tecla de acceso directo fn+f4 se alterna la imagen entre la 
pantalla del notebook, la pantalla del monitor externo y 
simultaneamente en el notebook y en el monitor. 

La mayorfa de los monitores externos recibe information de 
video del notebook mediante el estandar de video VGA externo. 
La tecla de acceso rapido fn+f4 tambien puede alternar imagenes 
entre otros dispositivos que reciben information de video del 
notebook. 

La tecla de acceso rapido fn+f4 admite los siguientes cinco tipos de 
transmision de video, con ejemplos de dispositivos que los usan: 

■ LCD (pantalla del notebook) 

■ VGA externo (la mayorfa de los monitores externos) 

■ Video S (televisores, camaras, VCR y tarjetas de captura de 
video con enchufes de entrada de video S) 

■ Video compuesto (televisores, camaras, VCR y tarjetas de 
captura de video con enchufes de entrada de video compuesto) 

■ DVI-D (monitores externos que admiten la interfaz DVI-D) 
Sfev. Los dispositivos de video compuesto se pueden conectar al 



Alternancia de palilalias (fn+f4) 




notebook solo cuando este esta acoplado a un replicador de 
puertos avanzado optional. 
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Visualization de information de carga 
de batena (fn+f8) 



Presione fn+f8 para mostrar la informacion de carga de todos los 
paquetes de baterfas instalados. La visualization indica que 
paquetes de baterfas se estan cargando e informa la cantidad de 
carga restante en cada paquete de baterfas. 

Las ubicaciones de los paquetes de baterfas se indican con numeros: 

■ La ubicacion 1 es el paquete de baterfas primario. 

■ La ubicacion 2 es el paquete de baterfas MultiBay. 



Disminuir el brillo de la pantalla (fn+f°) 



Presione fn+f9 para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga 
presionada la tecla de acceso rapido para aumentar el nivel de 
brillo gradualmente. 



Aumento del brillo de la pantalla (fn+flO) 



Presione fn+f10 para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga 
presionada la tecla de acceso rapido para aumentar el nivel de 
brillo gradualmente. 



Visualization de la informacion del 
equipo (fn+esc) 



Presione fn+esc para ver informacion acerca de los componentes 
de hardware del equipo y los numeros de version del software. 
Presione fn+esc por segunda vez para eliminar de la pantalla la 
informacion acerca del equipo. 



La fecha de la BIOS del sistema es el numero de version de la 



ROM del sistema. La fecha de la BIOS se puede ver en formato 
decimal, por ejemplo, 19/10/2002 F.07. 
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Uso de las teclas de acceso rdpido y de 
acceso directo con teclados externos 



La siguiente tabla describe el uso de determinadas teclas de 
acceso rapido y de acceso directo en teclados externos: 



Teclas del notebook 


Teclas del teclado externo 


fn+esc 


Bloq Despl+Bloq Despl+Esc 


fn+f8 


Bloq Despl+Bloq Despl+f8 
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Uso de botones de Quick Launch 

Los 3 botones de Quick Launch permiten ejecutar las funciones 
mas comunes con una sola pulsation de tecla. 




botones de Quick Launch 



Item Componente 



Descripcion 



Boton de QuickLock 



Boton Inalambrico 
encendido/apagado 



Desactiva el teclado y el dispositivo 
senalador y borra la pantalla. Antes de 
utilizar QuickLock, debe establecer una 
contrasena y seleccionar preferencias. 
Para obtener mas informacion, consulte el 
capftulo "Seguridad" de la Gui'a de 
Software en el CD de documentation. 

Enciende y apaga los dispositivos 
inalambricos LAN y Bluetooth opcionales 
cuando estos dispositivos estan activados 
en las utilidades de software. 
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botones de Quick Launch 



Item 


Componente 


Descripcion 


© 


Boton Modo de 
presentacion 


Pone el notebook en el modo de 
presentacion que abre una aplicacion, 
carpeta, archivo o sitio Web definido por el 
usuario. La imagen aparece 
simultaneamente en la pantalla del 
notebook y en un dispositivo externo 
conectado al notebook o a un replicador de 
puertos opcional. 



Uso del teclado numerico 

El notebook tiene un teclado numerico incorporado y tambien 
admite un teclado numerico externo opcional o un teclado 
externo opcional que tambien incluya un teclado numerico. 

Uso del teclado numerico incorporado 

Las 15 teclas del teclado numerico incorporado se pueden usar como 
las teclas de un teclado numerico externo. Cuando el teclado 
numerico incorporado esta activado, cada tecla ejecuta las funciones 
indicadas por el icono de la esquina superior derecha de la tecla. 
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Componentes del teclado numerico incorporado 



Item 


Componente 


O 


Luz de Bloq Num 


© Tecla Bloq Num 


© Teclado numerico incorporado 


O 


Tecla fn 



Activacion y desactivacion del teclado numerico 
incorporado 

Presione fn+Bloq Num para activar el teclado numerico incorporado. 
Se enciende la luz de Bloq Num. Presione nuevamente fn+Bloq Num 
para que las teclas vuelvan a sus funciones de teclado estandar. 

(3^. El teclado numerico incorporado no funciona si hay un teclado o 
un teclado numerico externo conectado al notebook o a un 
replicador de puertos opcional. 



Cambio de funciones de teclas en el teclado 
numerico incorporado 

Para cambiar temporalmente las funciones de las teclas del 
teclado numerico incorporado entre sus funciones de teclado 
estandar y sus funciones de teclado numerico use la tecla fn o la 
combination de teclas fn+Mayus . 

■ Para cambiar la funcion de una tecla del teclado a funciones 
del teclado numerico cuando este se encuentra desactivado, 
mantenga presionada la tecla fn mientras presiona la tecla del 
teclado numerico. 

■ Para usar temporalmente las teclas del teclado numerico como 
teclas estandar mientras el teclado numerico esta activado: 

□ Mantenga presionada la tecla fn para escribir en minusculas. 

□ Mantenga presionada fn+Mayus para escribir en mayusculas. 
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Uso de un teclado numerico externo 

La mayorfa de las teclas en muchos teclados externos funcionan 
de manera distinta, dependiendo de si el modo Bloq Num esta 
activado o desactivado. Por ejemplo: 

■ Cuando Bloq Num esta activado, la mayorfa de las teclas del 
teclado numerico escribe numeros. 

■ Cuando Bloq Num esta desactivado, la mayorfa de las teclas 
del teclado numerico funciona como las teclas de flecha, 
Re Pag o Av Pag. 

Cuando Bloq Num esta activado en un teclado numerico externo, 
se enciende la luz de Bloq Num del notebook. Cuando Bloq Num 
esta desactivado en un teclado numerico externo, la luz Bloq 
Num del notebook se apaga. 

Si el teclado numerico externo esta conectado, el teclado 
numerico incorporado no se puede activar. 

Activacion y desactivacion del modo Bloq Num 
mientras trabaja 

Para activar o desactivar Bloq Num en un teclado numerico 
externo mientras trabaja, presione la tecla Bloq Num de dicho 
teclado y no la del notebook. 

Activacion o desactivacion del modo Bloq Num 
en el inicio 

Para configurar el notebook para que se inicie con un teclado 
numerico externo conectado en modo Bloq Num, debe establecer 
esta preferencia en la Configuracion de la computadora. Para 
obtener mas information acerca del uso de la Configuracion del 
equipo, consulte el capftulo "Configuracion del equipo" de la 
Guia de Software en el CD de documentacion. 

Para configurar el notebook para que se inicie con el teclado 
numerico externo activado: 

1 . Encienda o reinicie el notebook. 
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2. Presione f10 mientras aparece el mensaje F10 = ROM Based 
Setup en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione f1 . 

3. Seleccione Avanzada > Opciones de dispositivo y luego 
presione INTRO. 

4. Seleccione o desactive el campo Estado de Bloq Num en el Inicio: 

□ Para activar el modo Bloq Num en un teclado numerico 
externo, seleccione el campo. 

□ Para desactivar el modo Bloq Num en un teclado 
numerico externo, deshabilite el campo. 

5. Presione f10. 

6. Para guardar su preferencia y salir de la Configuracion del 
equipo, seleccione Archivo > Guardar cambios y Salir y 
luego siga las instrucciones en pantalla. 

La preferencia se configura al salir de la Configuracion del 
equipo y entra en vigencia al reiniciar el notebook. 
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Uso del notebook con alimentacion 
de baterias 

Cuando esta conectado a la fuente de alimentacion de CA 
externa, el notebook funciona con alimentacion de CA. 

Cuando hay un paquete de baterias cargado en el notebook y este 
no esta conectado a una fuente de alimentacion externa, el 
notebook funciona con alimentacion de bateria. 

El notebook alterna entre la alimentacion de CA y la alimentacion 
de bateria de acuerdo con la disponibilidad de una fuente de 
alimentacion de CA externa. Por ejemplo, si el notebook contiene 
un paquete de baterias cargado y esta funcionando con 
alimentacion de CA externa suministrada a traves del adaptador 
de CA, este alternara a la alimentacion de bateria si el adaptador 
de CA se desconecta. 

Puede dejar un paquete de baterias en el notebook o en el 
compartimiento de almacenamiento, dependiendo de la forma en 
que trabaje. Mantener un paquete de baterias en el notebook le 
permite que este se cargue cada vez que el equipo se conecta a la 
alimentacion de CA externa y tambien protege su trabajo en caso 
de un corte de energfa. 

Por otra parte, los paquetes de bateria en el notebook se descargan 
lentamente cuando el equipo esta apagado. Por esta razon, el 
paquete de baterias primario no viene dentro del notebook y se 
debe insertar antes de que el notebook pueda funcionar con 
alimentacion de bateria. 
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Si no va a usar el notebook durante dos semanas o mas, retire el 
paquete de baterias y guardelo tal como se describe en 
"Almacenamiento de un paquete de baterias" (mas adelante en este 
capftulo) para prolongar su vida util. Para obtener mas informacion 
acerca de ausentarse de su trabajo, consulte el capftulo 
"Alimentation" de la Guia de Software en el CD de documentation. 



S^v. Con el notebook solo se deben usar adaptadores de CA y 
paquetes de baterias compatibles. Para obtener informacion 
adicional, visite el sitio Web de HP http://www.hp.com/latinamerica o 
utilice el folleto de la Garanti'a, incluido con el notebook, para 
comunicarse con un distribuidor autorizado de HP. 



Identification de paquetes de baterias 

El notebook admite hasta dos paquetes de baterias: 

■ El paquete de baterias primario © es un paquete de baterias 
de ion-litio de seis u ocho celdas que se puede usar solo en el 
compartimiento de la bateria. Con el notebook se incluye un 
paquete de baterias primario. 

■ El paquete de baterias MultiBay @ es un paquete de baterias 
opcional de ion-litio prismatico de ocho celdas que se puede 
usar solo en el MultiBay. 

Para obtener informacion acerca de las luces y botones en el 
paquete de baterias MultiBay, consulte "Monitoreo de la carga 
en un paquete de baterias" mas adelante en este capftulo. 
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Insertion o remocion de un paquete de 
baterias primario 

APRECAUCION: Para impedir la perdida de trabajo al retirar un paquete 
de baterias que es la unica fuente de alimentacion, inicie la hibernacion o 
apague el notebook antes de retirar el paquete de baterias. 



Para insertar un paquete de baterias, voltee el notebook y deslice el 
paquete en el compartimiento de bateria hasta que quede ajustado. 




Para retirar un paquete de baterias, voltee el notebook. Luego 
deslice y sostenga el reten de liberacion de bateria O mientras 
extrae el paquete de baterias © del compartimiento de bateria. 
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Insercion o remocion de un paquete de 
baterias MultiBay 

APRECAUCION: Para impedir la perdida de trabajo al retirar un paquete 
de baterias que es la unica fuente de alimentacion, inicie la hibernacion o 
apague el notebook antes de retirar el paquete de baterias. 



Para insertar un paquete de baterias MultiBay, voltee el notebook y 
luego deslice el paquete en el MultiBay hasta que quede ajustado. 
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Para retirar un paquete de baterias MultiBay, voltee el notebook. 
Luego sostenga el reten de liberacion de MultiBay © mientras 
extrae el paquete de baterias © del MultiBay. 




APRECAUCION: Para evitar danos en el MultiBay cuando este sin 
dispositivos, inserte el aligerador de peso para proteger la apertura del 
compartimiento. El aligerador de peso se puede insertar o retirar mientras 
el notebook esta encendido, apagado, en suspension o en hibernation. 
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Cargo de un paquete de baterias 



Todos los paquetes de baterfa insertos en el notebook se cargan 
cuando este se conecta a la alimentacion externa a traves de un 
adaptador de CA o de un adaptador/cargador de alimentacion 
para automoviles opcional. 



Se puede usar un adaptador de alimentacion para aeronaves 



opcional para hacer funcionar el notebook, pero no para cargar un 
paquete de baterias. 



Un paquete de baterias se puede cargar con el notebook en uso o 
apagado, pero se cargara mas rapido estando apagado. La carga se 
puede demorar si un paquete de baterias es nuevo, si no se ha 
usado durante dos semanas o mas o si esta mucho mas caliente o 
frio que la temperatura ambiente. 

Cuando un paquete de baterias se esta cargando, la luz de la 
baterfa del notebook permanece encendida. La luz se apaga 
cuando todos los paquetes de baterias del sistema estan 
completamente cargados. 
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Carga de un paquete de baterias nuevo 

Cargue completamente el paquete de baterias mientras el 
notebook este conectado a la alimentation externa a traves del 
adaptador de CA. 

Un paquete de baterias nuevo con carga parcial, pero no 
completa, puede hacer funcionar el notebook; sin embargo los 
indicadores de carga de la bateria pueden ser inexactos. 

Carga del paquete de baterias en uso 

Para prolongar la vida litil de la bateria y aumentar la exactitud de 
los indicadores de carga de la bateria: 

■ Deje que un paquete de baterias se descargue un 10 por ciento de 
una carga completa a traves del uso normal antes de cargarlo. 

■ Al cargar un paquete de baterias, carguelo completamente. 

Carga del paquete de baterias primario 
y MultiBay 

Si hay un paquete de baterias primario en el compartimiento 
correspondiente y un paquete de baterias MultiBay en el MultiBay, el 
paquete de baterias primario es el primero en cargarse y el paquete de 
baterias MultiBay es el primero en descargarse. 
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Monitoreo de la carga en un paquete 
de baterias 

Esta section explica diversas formas de determinar la cantidad de 
carga del paquete de baterias. 

Obtencion de information exacta de carga 

Para aumentar la exactitud de las visualizaciones de carga de 
todas las baterias: 

■ Deje que un paquete de baterias completamente cargado se 
descargue aproximadamente un 10 por ciento a traves del uso 
normal antes de cargarlo. 

■ Al cargar un paquete de baterias, carguelo completamente. 

■ Si un paquete de baterias no se ha usado durante un mes o 
mas, calfbrelo en lugar de simplemente cargarlo. Para obtener 
instrucciones de calibration, consulte "Calibration de un 
paquete de baterias" mas adelante en este capftulo. 

Visualization de information de carga 
en pantalla 

Esta section explica como obtener acceso e interpretar la 
visualization de carga de la bateria. 

Acceso a la visualizacion de carga 

Para obtener information acerca del estado del paquete de 
baterias en el notebook: 

■ Seleccione el icono Medidor de energfa en la barra de tareas. 

■ Acceda a la ficha Medidor de energfa. Para acceder a la ficha 
Medidor de energfa: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuration 
> Panel de control > icono Opciones de energfa > ficha 
Medidor de energfa. 
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□ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control 
> Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de 
energia > ficha Medidor de energia. 

Interpretation de visualizaciones de carga 

La mayorfa de las visualizaciones de carga informan el estado de la 
bateria en porcentaje y en cantidad de minutos de carga restante. 

■ El porcentaje indica la cantidad de carga que queda en el 
paquete de catenas. 

■ El tiempo indica el tiempo de funcionamiento aproximado 
restante en el paquete de baterias si este continua 
suministrando alimentation al nivel actual. Por ejemplo, el 
tiempo restante disminuira cuando comience a reproducir un 
DVD y aumentara cuando deje de reproducirlo. 

La mayorfa de las visualizaciones de carga identifica a los 
paquetes de baterias por ubicacion: 

■ La ubicacion 1 es el compartimiento de bateria primario. 

■ La ubicacion 2 es el MultiBay. 

En algunas visualizaciones, puede aparecer un icono de rayo para 
la visualization de la carga junto a la ubicacion del paquete de 
baterias. El icono indica que el paquete de baterias de esa 
ubicacion se esta cargando. 
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Visualization de information de carga de un 
paquete de baterias MultiBay 

Puede determinar el porcentaje restante de una carga completa de 
un paquete de baterias no insertado en el MultiBay mediante el 
recurso Verificacion rapida de la baterfa. Los paquetes de baterias 
MultiBay tienen Verificacion rapida de la baterfa. Los paquetes 
de baterias primarios no la tienen. 

Para ver el porcentaje restante de una carga completa de un 
paquete de baterias MultiBay, presione el boton Verificacion 
rapida O de este paquete MultiBay. 

Las luces de Verificacion rapida © indican la cantidad de carga 
que queda en el paquete de baterias. Mientras mayor sea la carga, 
mas luces se encenderan cuando presione el boton de Verificacion 
rapida. Cuando se encienden todas las luces, el paquete de 
baterias tiene un estado de carga alta. Cuando solo una luz se 
enciende o parpadea, es necesario cargar la baterfa. 
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Administration de estados de carga de 
baterfa baja 

Algunas alertas y respuestas del sistema ante condiciones de 
baterfa baja se pueden alternar en la ventana Opciones de energfa 
del sistema operativo. La information de esta section describe las 
alertas y las respuestas del sistema configuradas de fabrica. Las 
preferencias configuradas en la ventana Opciones de energfa no 
afectan a las luces. 

Identification de los estados de carga de 
baterfa baja 

Esta section explica la forma de identificar los estados de carga 
de baterfa baja y extremadamente baja. 

Esta do de carga de baterfa baja 

Cuando un paquete de baterias que es la unica fuente de alimentation 
del notebook llega a un nivel de carga baja 

(10 por ciento de una carga completa), la luz de la baterfa parpadea. 

Esta do de carga de baterfa extremadamente baja 

Si un estado de carga baja no se resuelve, el notebook entra en un 
estado de carga de baterfa muy baja.. 

En una condition de baterfa extremadamente baja: 

■ Si la hibernation esta habilitada y el notebook esta encendido 
o en suspension, este inicia la hibernation. 

■ Si la hibernation esta desactivada y el notebook esta encendido o 
en suspension, este permanece en suspension por un breve 
tiempo y luego se apaga y se pierde el trabajo no guardado. 

Para verificar si la hibernation esta habilitada, asegurese de que 
la casilla de verification Habilitar soporte de hibernation este 
seleccionada en la ficha Hibernation. Para acceder a la ficha: 
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■ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuracion > 
Panel de control. Haga doble clic en Opciones de energia. 

■ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de energia. 



Solucion de estados de cargo de bateria baja 



Cuando hay alimentacion externa disponible 

Para solucionar un estado de carga de bateria extremadamente 
baja cuando se disponga de alimentacion externa, realice una de 
las siguientes acciones: 

■ Conecte el adaptador de CA. 

■ Enchufe un adaptador/cargador de alimentacion para 
automoviles opcional en el notebook y en el receptaculo del 
encendedor del vehfculo. 

■ Enchufe un adaptador de alimentacion para aeronaves 
opcional en el notebook y en el enchufe del asiento 
disponible en algunas aeronaves comerciales. 

(Un adaptador de alimentacion para aeronaves opcional 
puede hacer funcionar el notebook, pero no se puede usar 
para cargar un paquete de baterias). 

Cuando se dispone de un paquete de baterias cargado 

Para solucionar un estado de carga de bateria baja cuando no se 
dispone de un paquete de baterias cargado, apague el notebook o 
inicie la hibernacion, inserte el paquete de baterias cargado y 
luego encienda el notebook. 




PRECAUCION: Si el notebook llego a un estado de carga de bateria 
extremadamente baja (uno por ciento de una carga completa) e inicio 
la hibernacion, no restituya la alimentacion hasta que se apague la luz 
de alimentacion/suspension. 
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Cuando no se dispone de una fuente de alimentacion 

Para solucionar un estado de carga de baterfa baja cuando no se 
dispone de una fuente de alimentacion, inicie la hibernacion o 
guarde su trabajo y apague el notebook. 

Cuando el notebook no puede salir de la hibernacion 

Para solucionar una estado de carga de baterfa baja cuando el 
notebook no tiene energfa para salir de la hibernacion. 

1 . Inserte un paquete de baterias cargado o conecte la 
alimentacion externa. 

2. Saiga de la hibernacion presionando brevemente el 
boton de encendido. 

Calibration de un paquete de baterias 

Esta section describe cuando y como calibrar un 
paquete de baterias. 

Cudndo realizar la calibration 

Aunque un paquete de baterias se use con mucha frecuencia, no 
sera necesario calibrarlo mas de una vez al mes. No es necesario 
calibrar un paquete de baterias nuevo antes de usarlo por primera 
vez. Calibre el paquete de baterias en las siguientes condiciones: 

■ Cuando las visualizaciones de la carga de la baterfa 
parezcan inexactas. 

■ Cuando observe un cambio importante en el tiempo de 
funcionamiento de la baterfa. 

■ Cuando no se haya usado el paquete de baterias durante 
un mes o mas. 
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Como realizar la calibration 

Para calibrar un paquete de baterias, debera cargar 
completamente, descargar por completo y luego volver a cargar 
completamente el paquete de baterias. 

Cargo del paquete de baterias 

Un paquete de baterias se puede cargar con el notebook en uso o 
apagado, pero se cargara mas rapido estando apagado. 

Para cargar el paquete de baterias: 

1 . Inserte el paquete de baterias en el notebook. 

2. Conecte el notebook a una fuente de alimentation de CA o a 
un adaptador/cargador de alimentacion para automoviles 
opcional. La luz de la baterfa en el notebook se enciende. 

3. Deje el notebook conectado a la alimentacion externa hasta 
que el paquete de baterias este completamente cargado. La 
luz de la baterfa en el notebook se apaga. 
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Descarga del paquete de baterias 

Antes de comenzar una descarga completa, desactive la 
hibernacion. Para desactivar la hibernacion: 

1. Abra la ventana Opciones de energfa: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuraci6n> 
Panel de control > Rendimiento y mantenimiento > 
Opciones de energia > ficha Hibernacion. 

□ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control 
> Rendimiento y mantenimiento > Opciones de 
energia > ficha Hibernacion. 

2. Desactive la casilla de verification Activar hibernacion. 

El notebook debe permanecer encendido mientras el paquete de 
baterias se descarga. El paquete de baterias se puede descargar 
con el notebook en uso o apagado, pero se descarga mas rapido 
con el notebook en uso. 

■ Si piensa dejar el notebook sin supervision durante la 
descarga, guarde su trabajo antes de comenzar el 
procedimiento de descarga. 

■ Si usa ocasionalmente el notebook durante el procedimiento 
de descarga y ha configurado tiempos de espera de ahorro de 
energia, observara el siguiente comportamiento del sistema 
durante el proceso de descarga: 

□ El monitor no se apagara automaticamente. 

□ La velocidad del disco duro no disminuira 
automaticamente mientras el notebook este inactivo. 

□ La suspension iniciada por el sistema no se producira. 
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Para descargar completamente un paquete de baterias: 

1. Seleccione el icono de alimentacion en la barra de tareas o 
acceda a la ficha Combinaciones de energfa: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio> Configuration > 
Panel de control > icono Administration de energia > 
ficha Combinaciones de energia. 

□ En Windows XP, seleccione Initio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de 
energia > ficha Combinaciones de energia. 

2. Tome nota de las dos configuraciones de la columna Conectado 
y las dos configuraciones de la columna Funcionamiento con 
bateria para que pueda restablecerlas despues de la calibration. 

3. Use las listas desplegables para configurar las cuatro 
opciones (dos en cada columna) en Nunca. 

4. Seleccione el boton Aceptar. 

5. Desconecte el notebook de la fuente de alimentacion externa, 
pero no lo apague. 

6. Haga funcionar el notebook con alimentacion de bateria hasta 
que el paquete de baterias se haya descargado completamente. 
La luz de bateria comienza a parpadear cuando el paquete de 
baterias se descarga hasta un estado de carga de bateria baja. 
Cuando el paquete de baterias esta completamente descargado, 
la luz de la bateria y el notebook se apagan. 

Recarga del paquete de baterias 

1 . Conecte el notebook a una fuente de alimentacion externa y 
mantenga la conexion hasta que el paquete de baterias este 
completamente recargado. La luz de la bateria en 

el notebook se apaga. 

Puede usar el notebook mientras el paquete de baterias se esta 
recargando, pero se cargara mas rapido estando el 
notebook apagado. 

2. Si el notebook esta apagado, enciendalo cuando el paquete de 
baterias este completamente cargado y la luz de bateria se apague. 
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3. Acceda a la ficha Combinaciones de energfa: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio Configuracion > 
Panel de control > icono Administration de energia > 
ficha Combinaciones de energia. 

□ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de 
energia > ficha Combinaciones de energia. 

4. Consulte la configuracion que registro anteriormente. Ingrese 
nuevamente la configuracion que registro para los 
elementos de la columna Conectado y de la columna 
Funcionamiento con baterias. 

5. Seleccione el boton Aceptar. 

APRECAUCION: Luego de calibrar el paquete de baterias, vuelva a activar 
la hibernacion. Si no se reactiva la hibernacion, la bateria puede agotarse 
completamente, ademas de producirse una posible perdida de datos. 

Para reactivar la hibernacion, seleccione Inicio > Configuracion > Panel 
de control > Rendimiento y mantenimiento > Opciones de 
energia > ficha Hibernacion. Seleccione la casilla de verificacion 
Activar hibernacion. 
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Procedimientos y configuration para 
conservar las baterias 

El uso de los procedimientos y de la configuration para conservar 
las baterias que se describen a continuation extiende el tiempo 
que el paquete de baterias puede hacer funcionar el notebook con 
una sola carga. 

Ahorro de energia mientras trabaja 

Para ahorrar energia mientras usa el notebook: 

■ Desactive las conexiones inalambricas y de Red de area local 
(LAN) y cierre las aplicaciones del modem cuando no las 
este usando. 

■ Desconecte los dispositivos externos que no este usando y que 
no esten conectados a una fuente de alimentacion externa. 

■ Detenga o retire una PC Card que no este usando. Para obtener 
mas information, consulte "Uso de PC Card" en el capftulo 8. 

■ Retire el CD o el DVD que no este usando. 

■ Use las teclas de acceso rapido fn+f9 y fn+f10 para ajustar el 
brillo de la pantalla cuando sea necesario. 

■ Use parlantes con alimentacion opcionales en lugar de los 
parlantes internos, o use los botones de volumen para ajustar 
el volumen del sistema cuando sea necesario. 

■ Desactive el dispositivo conectado al enchufe de video S 
usando la tecla de acceso rapido fn+f4 o desactivando el 
soporte para el dispositivo en Windows. 

■ Use el notebook con alimentacion externa al formatear 
un disquete. 

■ Si abandona su trabajo, inicie la suspension o la hibernation 
o apague el notebook. 
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Seleccion de una configuracion de ahorro 
de energia 

Para configurar el ahorro de energia en el notebook: 

■ Seleccione una espera breve para el protector de pantalla y 
seleccione un protector de pantalla con un minimo de 
elementos graficos y movimiento. Para acceder a la 
configuracion del protector de pantalla: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuracion > 
Panel de control > Pantalla > ficha Protector de pantalla. 

□ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control 
> Apariencia y temas > icono Pantalla > 

ficha Protector de pantalla. 

■ En el sistema operativo, seleccione una combination de 
energia con una configuracion de bajo consumo de energia. 
Consulte el capftulo "Alimentacion" de la Guia de Software 
en el CD de documentacion. 

■ Seleccione el modo Batena optimizada o Baterfa maxima 
en Intel SpeedStep (solo Windows 2000). Consulte el 
capftulo "Alimentacion" de la Guia de Software en el 
CD de documentacion. 
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Almacenamiento de un paquete 
de baterias 

Si el notebook va a estar sin uso y desconectado durante mas de 
dos semanas, retire los paquetes de baterias y guardelos por separado. 

APRECAUCION: Para evitar danos en el paquete de baterias, no lo 
exponga a altas temperaturas por periodos prolongados. 



Las altas temperaturas aceleran la velocidad de autodescarga del 
paquete de baterias guardado. Para prolongar la carga del paquete 
de baterias guardado, coloquelo en un lugar frfo y seco. 

Use la siguiente tabla para calcular por cuanto tiempo puede 
guardar en forma segura el paquete de baterias. Los tiempos de 
almacenamiento proporcionados se basan en un paquete de 
baterias con un 50 por ciento de una carga completa. Un paquete 
de baterias completamente cargado se puede guardar en forma 
segura por periodos mas prolongados; un paquete de baterias con 
una carga mas baja se puede guardar en forma segura durante un 
periodo mas corto. 

Calibre el paquete de baterias guardado durante un mes o mas 
antes de usarlo. 



Rango de 


Rango de 




temperaturas 


temperaturas 


Tiempo de almacenamiento 


en °F 


en °C 


seguro 


115°-140° 


46°-60° 


Menos de un mes 


79°-113° 


26°-45° 


No mas de 3 meses 


32°-77° 


0°-25° 


1 ano 
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Elimination de un paquete de baterias 
usado 

AADVERTENCIA: Si no se manipula el paquete de baterias 
adecuadamente, se pueden producir un incendio y quemaduras por 
productos quimicos. No desarme, aplaste ni punce el paquete de 
baterias ni haga cortocircuito en los contactos del paquete de baterias. 
No exponga el paquete de baterias a temperaturas superiores a 60° C 
(140° F) ni deseche el paquete de baterias en agua o en fuego. 



Cuando el paquete de baterias haya completado su vida util, no lo 
deseche en la basura domestica comun. 

■ En America del Norte, puede desechar los paquetes de baterias 
usando el programa de reciclaje de baterias de HP. Este programa 
entrega un sobre para paquetes de baterias con franqueo pagado 
que viene con la direction de una instalacion de recuperation en 
que se reciclan los metales. Para obtener mas informacion, llame 
al numero de telefono correspondiente a su ubicacion que aparece 
en el folleto de la Garantia que viene con el notebook. 

■ En Europa, deseche o recicle los paquetes de baterias usando 
el sistema publico de recoleccion o devolviendolos a HP, a 
proveedores de servicio autorizados de HP o a sus agentes. 

■ En otros pafses, consulte el folleto de la Garantia , que viene 
con el notebook, para ponerse en contacto con un distribuidor, 
revendedor o proveedor de servicio autorizado de HP y solicitar 
informacion acerca de la eliminacion de paquetes de baterias. 

Para obtener mas informacion acerca de las precauciones y la 
eliminacion de paquetes de baterias y el texto completo de los 
avisos de los organismos gubernamentales, consulte la gufa 
Avisos normativos y de seguridad en el CD de documentation. 

Mas informacion acerca de la alimentacion 

Para obtener mas informacion acerca del uso de la suspension e 
hibernation, del ahorro de energfa, de la configuration de 
preferencias de energfa y del uso de otras funciones de 
administration de energfa, consulte el capftulo "Alimentacion" de 
la Guia de Software en el CD de documentation. 
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Cuidado de las unidades 

Las unidades son componentes fragiles del notebook que se 
deben manipular con cuidado. Las siguientes precauciones se 
aplican a todas las unidades. Se incluyen precauciones 
adicionales junto con los procedimientos a los que se aplican. 
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APRECAUCION: Para evitar perdidas o danos en el notebook o en 
una unidad: 

■ Manipule la unidad con cuidado. No la deje caer. 

■ La fuerza excesiva puede danar los conectores de las unidades. 
Al insertar una unidad, use solo la fuerza suficiente para ajustarla. 

■ No rode una unidad con liquidos de limpieza ni de otro tipo, ni la 
exponga a temperaturas extremas. 

I No retire el disco duro primario (el del compartimiento de disco 
duro), excepto para reparacion o reemplazo. 

■ La descargaelectrostatica puede danar los componentes 
electronicos. Para evitar danos electrostaticos en el notebook 
o en una unidad: 

□ Descargue su electricidad estatica antes de manipular una 
unidad tocando un objeto metalico conectado a tierra. 

□ Evite tocar los conectores de una unidad. 

□ Para obtener mas informacion acerca de la prevencion del 
dano electrostatico, consulte la guia Avisos normativos y de 
seguridad en el CD de documentacion. 

■ Evite exponer una unidad o un disquete ante dispositivos con 
campos magneticos. Los dispositivos de seguridad con campos 
magneticos incluyen porticos de seguridad y varillas de seguridad 
en aeropuertos. Los dispositivos de seguridad de los aeropuertos 
que verifican el equipaje de mano, generalmente mientras se 
coloca sobre una correa transportadora, usan rayos x en lugar de 
magnetismo y no danan la unidad ni el disquete. 

I Si envia una unidad por correo, hagalo en un paquete que la 
proteja de descargas, vibracion, temperatura y altos niveles de 
humedad. Coloque la etiqueta "FRAGIL" en el paquete. 



Los dispositivos de seguridad de aeropuertos que verifican el 
equipaje de mano sobre una correa transportadora usan rayos x en 
lugar de magnetismo y no danan el disco duro. 
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Adicion de una unidad al sistema 

Las unidades extrafbles le permiten almacenar datos y acceder a ellos. 

■ Se puede agregar una unidad estandar al sistema insertandola 
en el MultiBay del notebook o en un replicador de puertos 
avanzado opcional. 

■ Tambien se puede agregar una unidad de disquete. 

■ Una unidad USB se puede agregar conectando la unidad 
a un conector USB en el notebook o a un replicador de 
puertos opcional. 

Para obtener information acerca de la conexion de una 
unidad USB, consulte el capftulo "Dispositivos externos" 
en este libro. 

El notebook tiene dos compartimientos de unidad: 

■ El compartimiento de disco duro admite solo un disco duro. El 
disco duro en el compartimiento de disco duro es el primario. 

■ El MultiBay admite todos los dispositivos MultiBay, 
incluidos los siguientes: 

□ Disco duro (insertado en un adaptador de disco 
duro MultiBay) 

□ Unidad de CD o CD-RW 

□ DVD o DVD/CD-RW o DVD+RW 

□ Unidad de disquete 

□ Baterfa MultiBay 
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Disco duro 

En esta seccion se analiza el disco duro primario del notebook. 

Identification de la luz de actividad del 
disco duro 

La luz de actividad del disco duro se enciende cuando se accede 
al disco duro primario. 
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Reemplazo del disco duro primario 

El disco duro que esta en el compartimiento de disco duro es el 
primario. Retfrelo solo despues de haber apagado correctamente 
el notebook. 



APRECAUCION: Para impedir el bloqueo del equipo y la perdida 
de informacion: 

■ Apague el notebook antes de retirar el disco duro del 
compartimiento de disco duro. No retire el disco duro mientras el 
notebook este encendido, en suspension o hibernacion. 

■ Si no estd seguro de que el notebook esta en hibernacion, 
encienda el notebook presionando el boton de encendido. 
Despues, apaguelo a traves del sistema operativo. 

Para retirar el disco duro primario: 

1. Guarde su trabajo. 

2. Apague el notebook y cierre la pantalla. 

3. Voltee el notebook de modo que la cara inferior quede arriba. 

4. Retire el tornillo de seguridad del disco duro O. 

5. Retire el tornillo de retention del disco duro ©. 
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6. Para remover el disco duro, levante la puerta del disco duro 
© y saquelo © del compartimiento. 




Para instalar un disco duro: 

1. Levante la puerta del disco duro ©. 

2. Deslice el disco duro © en el compartimiento hasta que la 
unidad quede ajustada. 
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3. Realice una de las siguientes acciones: 

□ Si inserto un disco duro, vuelva a insertar el tornillo de 
seguridad O y el tornillo de retencion del disco duro ©. 

□ Si retiro pero no reemplazo un disco duro, coloque el 
tornillo de retencion y el tornillo de seguridad del disco 
duro en un lugar seguro. 
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Unidad MultiBay 

Esta seccion explica la forma de utilizar las unidades MultiBay en 
el notebook. 

Identification de la luz de actividad del 
MultiBay 

La luz de actividad del MultiBay se enciende cuando algiin 
dispositivo MultiBay esta activo, con exception del paquete de 
baterfas MultiBay. 




Uso de un adaptador de disco duro MultiBay 

Se debe insertar un disco duro en un adaptador de disco duro 
MultiBay opcional antes de poder usarlo en el MultiBay. 

El conjunto de disco duro (el disco duro insertado en el adaptador 
MultiBay) se inserta y se extrae del MultiBay del mismo modo 
que cualquier otro dispositivo MultiBay. 
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Insertion de un disco duro en el adaptador 

1 . Deslice los dos interruptores selectores del adaptador hacia el 
borde exterior. 




2. Inserte el disco duro en el adaptador y luego deslice los 

conectores de la unidad hacia los conectores del adaptador hasta 
que estos queden acoplados y el disco duro este ajustado. 
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Remocion de un disco duro desde el adaptador 

1 . Deslice el reten de liberacion del adaptador hacia fuera, tal 
como se indica abajo. 




2. Deslice la unidad alejandola de los conectores, para 
desconectar suavemente los conectores de la unidad, 
y luego retfrela. 
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Insercion de un disco duro en MultiBay 

ffl^v. Antes de insertar un disco duro en el MultiBay, inserte la unidad 



en un adaptador de disco duro MultiBay, tal como se describio 
anteriormente en este capftulo. 



Voltee el notebook. 

Con el conector de la unidad o del conjunto de unidad mirando 
hacia el MultiBay, deslice la unidad o el conjunto de unidad 
dentro del MultiBay hasta que quede ajustado. 
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Remocion de una unidad desde MultiBay 



APRECAUCION: Para impedir el bloqueo del equipo y la perdida de 
informacion, detenga la unidad antes de retirarla. Para detener la unidad: 

I En Windows 2000: seleccione el icono Desconectar o Expulsar 
hardware en la barra de tareas y luego seleccione la unidad que 
desea retirar. Cuando sea seguro retirar la unidad, 
aparecera un mensaje. 

■ Windows XP: seleccione el icono Remocion segura de 

hardware en la barra de tareas y luego seleccione la unidad que 
desea retirar. Cuando sea seguro retirar la unidad, aparecera un 
mensaje. (Para visualizar los iconos de la barra de tareas, 
seleccione Mostrar iconos ocultos en la barra de tareas). 



APRECAUCION: Para proteger el MultiBay cuando no haya un 
dispositivo dentro, inserte el aligerador de peso en el compartimiento. Este 
dispositivo evita danos al MultiBay y no incrementa el peso del notebook. 



1. Si la unidad tiene una bandeja para medios, retire los medios 
y luego cierre la bandeja. 

2. Detenga la unidad segun se indica en la precaucion anterior. 

3. Voltee el notebook. 

4. Deslice el reten de liberacion del MultiBay © hacia la parte 
posterior del notebook. 

5. Extraiga la unidad o el conjunto de unidad © fuera del MultiBay. 
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Med i os de unidades MultiBay 

Esta section proporciona information acerca del uso de discos 
opticos (como CD-ROM y DVD) y disquetes en el MultiBay. 

Insercion de un disco optico 

1 . Encienda el notebook. 

2. Presione el boton de liberation © en el bisel de la unidad para 
liberar la bandeja para medios. 

3. Extraiga la bandeja © hasta que quede completamente 
extendida. Coloque un CD o un DVD de un lado sobre la 
bandeja, con el lado de la etiqueta hacia arriba. 

4. Presione suavemente el disco © en el pivote de la bandeja hasta 
que encaje en su position. Tome el disco por los bordes, no por las 
superficies planas. Si la bandeja para medios no esta 
completamente extendida, incline el disco para colocarlo sobre el 
pivote de la bandeja y luego presionelo hasta dejarlo en position. 

5. Cierre la bandeja para medios. 




S^v. Luego de insertar un DVD, es normal una breve pausa mientras la 
ejecucion automatica abre el DVD y el reproductor WinDVD. 
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Remocion de un disco optico (con alimentacion) 

Si hay alimentacion: 

1 . Encienda el notebook. 

2. Presione el boton de liberacion O en el bisel de la unidad para 
liberar la bandeja para medios y luego extraiga la bandeja © 
hasta dejarla completamente extendida. 

3. Retire el disco © desde la bandeja presionando suavemente el 
pivote hacia abajo y levantando los bordes del disco. 
Sostenga el disco por los bordes, no por las superficies 
planas. Si la bandeja para medios no esta completamente 
extendida, incline el disco a medida que lo retira. 

4. Cierre la bandeja para medios y coloque el disco en una caja 
de proteccion. 
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Remocion de un disco optico (sin alimentacion) 

Si no hay alimentacion disponible: 

1 . Inserte el extremo de un clip Oen el acceso de liberation del 
bisel delantero de la unidad. 

2. Presione suavemente el clip hasta liberar la bandeja para 
medios y luego extraiga la bandeja © hasta dejarla 
completamente extendida. 

3. Retire el disco © desde la bandeja presionando suavemente el 
pivote hacia abajo y levantando los bordes del disco. 
Sostenga el disco por los bordes, no por las superficies 
planas. Si la bandeja para medios no esta completamente 
extendida, incline el disco a medida que lo retira. Para 
proteger el disco, coloquelo en una caja de protection. 

4. Cierre la bandeja para medios. 
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Insercion de un disquete 

Para insertar un disquete en una unidad de disquete, empujelo 
suavemente, con la etiqueta hacia arriba, dentro de la unidad 
hasta que encaje en su position. 

El boton de expulsion de medios salta para mostrar que el 
disquete se inserto correctamente. 

Remocion de un disquete 

Para remover un disquete de la unidad de disquete: 

1 . Presione el boton de expulsion de la unidad para 
expulsar el disquete. 

2. Saque el disquete de la unidad. 

Visualization del contenido de un disco optico 

Cuando se inserta un disco optico en una unidad, su contenido 
aparece en pantalla si la ejecucion automatica esta activada. 

Para mostrar el contenido de un disco cuando la ejecucion 
automatica no esta activada: 

1. Haga clic en Inicio > Ejecutar y luego escriba: 
X: 

donde X = designation de la unidad que contiene el disco. 

2. Presione entrar. 
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Ubicacion del software del disco optico 

El software que reproduce CD y DVD viene cargado pero no 
preinstalado en el notebook. Es necesario instalar el software 
antes de poder utilizarlo. Para obtener mas information, consulte 
el capftulo "Software para unidades opticas" de la Guia de 
Software en el CD de Documentation. 



S^. Para crear y copiar CD o DVD, necesitara un software adicional, 
como Roxio Easy CD & DVD Creator 6, que se incluye con 
modelos de notebook seleccionados. 



Inicio de la suspension o de la hibernation 

Si la suspension o la hibernacion se inicia accidentalmente cuando 
un medio de unidad (como un disquete, un CD, un CD-RW o un 
DVD) esta en uso, pueden producirse los siguientes resultados: 

■ La reproduccion se puede interrumpir. 

■ Puede ver una advertencia emergente: "El inicio de la 
hibernacion o de la suspension en la computadora puede 
detener la reproduccion. ^Desea continuar?" Seleccione No. 

Saiga de la hibernacion o de la suspension presionando el boton 
de encendido. El audio o el video pueden continuar o puede ser 
necesario reiniciar el medio. 



APRECAUCION: Para evitar una posible degradacion del video y 
perdida de la funcionalidad de reproduccion de audio o de video, no 
inicie la suspension ni la hibernacion mientras reproduce algun medio. 
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Audio y video 



Uso de las caractensticas de audio 

El notebook incluye los componentes de audio que se describen 
en la siguiente tabla. 




Componentes de audio 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


0 


Enchufe de salida de 
Imea de audio 


Conecta parlantes, audffonos, auriculares 
o audio de television estereo opcionales y 
con alimentacion. 


© 


Enchufe del 
microfono 


Conecta un microfono mono opcional. 


© 


Boton de silencio 


Silencia el equipo. 
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Componentes de audio (Continuation) 



Elemento 


Componente 


Descripcion 


o 


Botones de 
volumen (2) 


Ajustan el volumen del equipo. Presione 
el boton de subir volumen para aumentar 
el sonido. Presione el boton de bajar 
volumen para disminuir el sonido. 


© 


Parlantes (2) 


Producen el sonido del equipo. 



Uso del enchufe de salida de audio 

AADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, ajuste el volumen 
antes de colocarse audifonos o un auricular. 



APRECAUCION: Para evitar un posible dano en un dispositivo externo, no 
enchufe un conector monofonico en el enchufe de salida de linea de audio. 



El enchufe de salida de lmea de audio tambien se usa para 
conectar la funcion de audio de un dispositivo de audio/video, 
como un televisor o un VCR. 

Al conectar un dispositivo al enchufe de salida de lmea de audio: 

■ Use solo un enchufe estereo de 3,5 mm. 

■ Para obtener una mejor calidad del sonido, use audifonos 
de 24 a 32 ohm. 

■ Los parlantes internos estan desactivados. 

Uso del enchufe del microfono 

Al conectar un microfono al enchufe del microfono, use un 
microfono con canal de un sonido (mono), con un enchufe de 
3,5-mm. Se recomienda un microfono condensador electreto mono. 

■ Si conecta un microfono estereo, el sonido del canal 
izquierdo se grabara en ambos canales. 

■ Si conecta un microfono dinamico, es posible que no se logre 
la sensibilidad recomendada. 



5-2 



Guia de hardware 



Audio y video 



Ajuste del volumen 

Para ajustar el volumen, use cualquiera de los siguientes controles: 

■ Botones de volumen del notebook 

□ Para silenciar o restaurar el volumen, presione el boton 
de silencio. Para silenciar o restaurar el volumen, 
tambien puede presionar los botones de 

volumen - y + simultaneamente. 

□ Para disminuir el volumen, presione el boton 
de bajar volumen. 

□ Para aumentar el volumen, presione el boton 
de subir volumen. 

■ Control de volumen de Windows 

□ En Windows 2000: el icono de control de volumen de 
Windows aparece en la barra de tareas. 

□ En Windows XP: 

a. Seleccione Inicio > Panel de control > Sonidos, voz 
y dispositivos de audio > Sonidos y dispositivos 
de audio. 

b. Seleccione la ficha Volumen. 

c. Seleccione la casilla de verification Colocar icono 
de volumen en la barra de tareas. 

d. Seleccione el boton Aceptar. 



El volumen tambien se puede ajustar dentro de algunas aplicaciones. 
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Uso de las caractensticas de video 

El notebook ofrece un enchufe de salida de video S con el que se 
conecta a un dispositivo de video S optional, como un televisor, un 
VCR, una camara, un retroproyector o una tarjeta de captura de video. 

El notebook puede admitir un dispositivo de video S conectado al 
enchufe de salida de video S, mientras admite simultaneamente 
una imagen en la pantalla del notebook y en cualquier otra 
pantalla externa admitida. Por lo general, la conexion de video S 
proporciona una imagen de mayor calidad que una conexion de 
video compuesto. 

Para transmitir senales de video a traves del enchufe de salida de 
video S, necesita un cable de video S, que puede encontrar en la 
mayona de las tiendas minoristas de electronica. Si combina 
funciones de audio y video, como reproducir una pelfcula de un 
DVD de una unidad MultiBay optional en un televisor, tambien 
necesitara un cable de audio estandar, disponible en la mayorfa de 
las tiendas minoristas de electronica. 
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Uso del enchufe de video S 

Para conectar un dispositivo de video al enchufe de video S : 

1 . Conecte un extremo del cable de video S O en el enchufe de 
video S del notebook. 

2. Conecte el otro extremo del cable © al dispositivo de video 
segun las instrucciones de la documentation incluida 

con el dispositivo. 




Si no se puede acceder al enchufe de video S del notebook debido 
a que este esta acoplado en un replicador de puertos opcional, 
puede conectar el dispositivo al enchufe de video S del replicador 
de puertos opcional. 
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Dispositivos de comunicacion 



Conexion de un cable de modem 

Se debe conectar un cable de modem, con un conector RJ-11 de 
seis clavijas en cada extremo, a una lmea telefonica analogica; en 
algunos pafses se debe utilizar un adaptador de modem especffico 
de la region. Los enchufes de los sistemas PBX digitales pueden 
parecer enchufes telefonicos analogicos, pero no son 
compatibles con el modem. 




ADVERTENCIA: La conexion del notebook a una linea digital puede 
danar el modem en forma permanente. Desconecte de inmediato el 



cable del modem si lo conecto accidentalmente a una linea digital. 



Si el cable del modem contiene un circuito de supresion del ruido 
que impide la interferencia con la reception de TV y de radio, 
coloque el extremo del cable con el circuito hacia el notebook. 
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Uso del cable telefonico RJ-11 

Para conectar un cable telefonico RJ-11: 

1 . Conecte el cable del modem © en el enchufe telefonico RJ- 1 1 
del notebook. 

AADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga electrica, incendio o 
danos al equipo, no conecte un cable telefonico en el enchufe de red RJ-45. 

2. Conecte el cable del modem © en el enchufe telefonico RJ-11. 




Para obtener mas information acerca del uso del modem o acerca 
del uso de los comandos AT y de los modificadores de marcado, 
consulte la gufa Modem y conexion en red o la gufa Pautas de 
comandos del modem (solo usuarios avanzados), que viene en 
ingles, en el CD de documentacion 
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Uso de un cable adaptador especifico de 
una region 



Los enchufes telefonicos vanan segun la region. Para usar el 
modem y el cable telefonico RJ-11 fuera de la region donde 
compro el notebook, debe obtener un adaptador para modem 
especifico de la region. Para obtener mas detalles acerca del uso 
del notebook en el extranjero, consulte la gufa Modem y conexion 
en red en el CD de documentacidn. 

Para conectar el modem a una lmea telefonica analogica que no 
tenga un enchufe telefonico RJ-11: 

1 . Conecte el cable del modem © en el enchufe telefonico RJ- 1 1 
del notebook. 



'p. ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga electrica, incendio 
±A o danos al equipo, no conecte un cable telefonico en el enchufe 
de red RJ-45. 



2. Conecte el cable del modem © en el adaptador para modem 
especifico de la region. 

3. Conecte el adaptador para modem especifico de la region © 
en el enchufe telefonico. 
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Conexion de un cable de red 

El cable de red tiene un conector RJ-45 de ocho clavijas en cada 
extreme Si el cable de red contiene un circuito de supresion del 
ruido que impide la interferencia con la reception de TV y de radio, 
coloque el extremo del cable con el circuito hacia el notebook. 




Para conectar el cable de red: 

1 . Conecte el cable de red O en el enchufe de red RJ-45 
del notebook. 

2. Conecte el otro extremo del cable © en un enchufe de red. 




3. Inicie o reinicie el notebook. 

4. Conectese a la red. 
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Conexion con un dispositivo infrarrojo 

El notebook es compatible con IrDA — estandar de 4 megabits por 
segundo (Mbps) — y se puede comunicar con otro dispositivo 
equipado con conexion infrarroja tambien compatible con IrDA. 

El puerto infrarrojo admite tanto conexiones de baja velocidad de 
hasta 115 kilobits por segundo (Kbps) como conexiones de alta 
velocidad de hasta 4 Mbps. El rendimiento de la conexion 
infrarroja puede variar segun el rendimiento de los perifericos 
infrarrojos, la distancia entre los dispositivos infrarrojos y las 
aplicaciones utilizadas. 

Las senales infrarrojas se envfan a traves de un rayo invisible de 
luz infrarroja y requieren una lmea de contacto sin obstrucciones. 
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Configuration de una transmision infrarroja 

Para obtener mas information acerca del uso del software para 
conexion por infrarrojos, consulte el archivo de ayuda 
del sistema operative 

Para configurar dispositivos infrarrojos para una transmision optima: 

■ Prepare los puertos infrarrojos de ambos dispositivos 
para la transmision. 

■ Coloque los dispositivos de modo que sus puertos infrarrojos 
queden uno enfrente del otro, a una distancia no superior a 1 
metro (3,3 pies). 

■ Coloque los puertos de modo que esten directamente uno 
frente al otro. Dado que el angulo maximo de captura es de 
30 grados, los puertos se deben alinear a no mas de 15 grados 
respecto del centra. 

■ Protej a los puertos de la luz directa del sol, de la luz incandescente 
destellante y de la luz fiuorescente de ahorro de energfa. 

■ Asegurese de que no haya senales provenientes de controles 
remotos o de otros dispositivos inalambricos, tales como 
audffonos o dispositivos de audio, apuntando a un puerto. 

■ Durante la transmision, no mueva los dispositivos ni permita 
que objetos ni que ningun movimiento interfieran con el rayo. 

Uso de la suspension con la conexion infrarroja 

La suspension no es compatible con la transmision infrarroja. Si el 
notebook esta en suspension, no es posible iniciar una transmision 
infrarroja. Si se inicia una suspension durante una transmision 
infrarroja, esta se detiene. Para salir de la suspension, presione el 
boton de encendido. La transmision se reanuda cuando el notebook 
sale de la suspension. Sin embargo, es posible que los programas que 
estaban utilizando la transmision infrarroja cuando se initio la 
suspension no continuen en el mismo punto en que se detuvieron. 
Por ejemplo, si un programa estaba imprimiendo cuando se initio la 
suspension, este reanuda la transmision cuando el notebook se 
reactiva, pero es posible que el trabajo de impresion no continue. 
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Dispositivos externos 



Los enchufes y conectores que se describen en esta gufa admiten 
dispositivos externos estandar. 

■ Para obtener mas informacion acerca del enchufe o conector 
que debe usar, consulte la documentacion que se incluye 
con el dispositivo. 

■ Para obtener mas informacion acerca de como instalar o 
cargar algun software que requiere el dispositivo, como los 
controladores, consulte la documentacion que viene 

con el dispositivo. 

Para conectar un dispositivo externo estandar al notebook: 

1 . Apague el notebook. 

2. Si conecta un dispositivo con alimentacion, apaguelo. 

3. Conecte el dispositivo a un conector del notebook. 

4. Si conecta un dispositivo con alimentacion, conecte el cable 
electrico del dispositivo en un enchufe electrico 

con conexion a tierra. 

5. Encienda el dispositivo. 

6. Encienda el notebook. 

Para desconectar un dispositivo externo estandar del notebook, 
apague el dispositivo y luego desconectelo del notebook. 
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Conexion de un monitor o un proyector 

Para conectar un proyector o monitor externo al notebook, inserte 
el cable del monitor en el conector de monitor externo en la parte 
posterior del notebook. 




Si un proyector o monitor externo debidamente conectado no 
muestra ninguna imagen, intente presionar la tecla de acceso 
rapido fn+f4 para pasar la imagen al monitor externo. 
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Uso de un dispositivo USB 

El bus serie universal (USB) es una interfaz de hardware que se 
puede usar para conectar al notebook dispositivos externos como 
un teclado, un mouse, una unidad, una impresora, un escaner o un 
concentrador USB. El notebook cuenta con un conector USB 
estandar © y con otro conector USB con alimentacion propia © 
que conecta un MultiBay externo opcional. Los conectores USB 
admiten dispositivos USB 2.0 y USB 1.1. 




Los concentradores USB se pueden unir a un conector USB del 
notebook, a un replicador de puertos opcional o a otros 
dispositivos USB. Los concentradores admiten una cantidad 
variable de dispositivos USB y se usan para aumentar el numero 
de ellos en el sistema. Los concentradores con alimentacion se 
deben conectar a la alimentacion externa. Los concentradores sin 
alimentacion se deben unir a un conector USB del notebook o a 
un puerto en un concentrador con alimentacion. 

Un dispositivo USB funciona del mismo modo que un dispositivo no 
USB comparable, con una exception. En forma predeterminada, los 
dispositivos USB no funcionan a menos que el notebook 
tenga instalado un sistema operativo que admita USB. 

Algunos dispositivos USB pueden necesitar software de soporte 
adicional, el que generalmente se incluye con el dispositivo. Para 
obtener mas information e instrucciones de instalacion del software, 
consulte la documentation que se incluye con el dispositivo. 
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Activacion del soporte heredado para USB 

Se debe activar el soporte heredado para USB con el fin de: 

■ Usar un teclado, un mouse o un concentrador USB unido a un 
conector USB en el notebook durante el inicio o en 

una aplicacion o utilidad que no sea Windows. 

■ Efectuar el inicio desde un MultiBay externo opcional. 
Para activar el soporte heredado para USB : 

1 . Encienda o reinicie el notebook. 

2. Presione f10 mientras aparece el mensaje F10 = ROM Based 
Setup en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 

□ Para cambiar el idioma, presione f2. 

□ Para obtener instrucciones de navegacion, presione fl. 

3. Seleccione el menu Avanzada > Opciones de dispositive 

4. Seleccione Activar soporte heredado para USB. 

5. Para guardar su preferencia y salir de la Configuration de la 
computadora, seleccione Archivo > Guardar cambios y 
salir y luego siga las instrucciones en pantalla. 
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Conexion de un MultiBay 
externo opcional 

Un MultiBay externo se conecta al notebook a traves del conector 
USB con alimentation propia y permite el uso de unidades 
MultiBay. Para obtener mas information acerca del MultiBay 
externo, consulte la documentation que viene con el dispositivo. 




Guia de hardware 



7-5 



Dispositivos externos 



Conexion del bloqueo de cable 
opcional 



gjs. El objetivo de las soluciones de seguridad es actuar como 



disuasivo. Estas soluciones no evitan que el producto sea 
maltratado o robado. 

Para instalar un cable de seguridad: 

1. Enrolle el cable de seguridad alrededor de un objeto seguro. 

2. Inserte la Have del bloqueo de cable O en el bloqueo del cable. 

3. Inserte el bloqueo del cable © en la ranura del 
cable de seguridad ©. 

4. Bloqueelo con la Have del bloqueo de cable. 
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Mejorias de hardware 



Para solicitar hardware o conocer mas acerca de mejorias y 
accesorios, visite el sitio Web de HP en 

http://www.hp.com/latinamerica o consulte la Garantia que viene con 
el notebook para ponerse en contacto con un distribuidor, 
revendedor o proveedor de servicios autorizado de HP 

Para obtener mas informaciones acerca de como obtener e 
instalar actualizaciones de software, consulte el capftulo 
"Mejorias y restauraciones de software" de la Guia de Software 
en el CD de documentation. 

Uso de PC Card 

Una PC Card es un accesorio del tamano de una tarjeta de credito 
disenado para cumplir con las especificaciones estandar de 
Personal Computer Memory Card International Association 
(PCMCIA). 

■ El notebook admite CardBus de 32 bits y PC Card de 16 bits. 

■ Si el notebook cuenta con dos ranuras para PC Card, acepta 
dos tarjetas tipo I o II o una tarjeta tipo III . 

■ Si el notebook cuenta con un Smart Card Reader 
incorporado, la ranura para PC Card admite una PC tipo I o 
una tipo II. 

■ No se admiten PC Card de video con zoom. 
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APRECAUCION: Si instala software o habilitadores proporcionados por 
el fabricante de PC Card, es posible que no pueda usar otras PC Card. Si 
la documentacion que viene con la PC Card le indica instalar 
controladores de dispositivo: 

■ Instale solo los controladores de dispositivos para su sistema operativo. 

I No instale otro software, como servicios de tarjeta, servicios de 
socket o habilitadores que provengan tambien del fabricante 
de la PC Card. 



Insercion de una PC Card 

/\ PRECAUCION: Para evitar danos en los conectores: 

^— ^ ■ Ejerza presion minima al insertar una PC Card en una ranura 
para PC Card. 

■ No mueva ni transporte el notebook mientras este tenga una PC 
Card inserta. 



1. Sostenga la PC Card con el lado de la etiqueta hacia arriba y 
con el conector en direction al notebook. 

2. Empuje levemente la PC Card en la ranura hasta ajustarla. El 
sistema operativo emitira un sonido para indicar que se ha 
detectado un dispositivo. 
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Remocion de una PC Card 

APRECAUCION: Para evitar la perdida de trabajo o impedir que el 
sistema deje de responder, detenga la PC Card antes de retirarla. 

1. Detenga la PC Card. 

□ En Windows 2000: seleccione el icono Desconectar o 

Expulsar de la barra de tareas y luego detenga la tarjeta 
que desea retirar. Cuando es seguro retirar la tarjeta, 
aparece un mensaje. 

□ En Windows XP : seleccione el icono Remocion segura de 
hardware en la barra de tareas y luego seleccione la PC Card. 
(Para visualizar el icono Remocion segura de hardware, 
seleccione Mostrar iconos ocultos en la barra de tareas). 

2. Presione el boton de expulsion de la PC Card O adyacente a 
la PC Card que desea retirar. Esta accion extiende el boton en 
position para liberar la PC Card. 

3. Para liberar la PC Card, presione el boton de expulsion 
extendido de la PC Card. 

4. Extraiga suavemente la PC Card ©. 
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(Sfc^ Una PC Card insertada consume energfa incluso cuando no esta 
en uso. Para ahorrar energfa, detenga o quite la PC Card cuando 
no la este usando. 



Uso de tarjetas SD 

Las tarjetas Secure Digital (SD) son dispositivos de 
almacenamiento CompactFlash extrafbles, del tamano de una 
estampilla, que proporcionan un metodo conveniente para 
almacenar y compartir datos con otros dispositivos como PDA, 
camaras y otras computadoras de escritorio equipadas con SD. 




Insercion de una tarjeta SD 

/\ PRECAUCION: Para evitar danos en los conectores: 

I Presione suavemente al insertar una tarjeta SD en la ranura 
para tarjeta SD. 

■ No mueva ni transporte el notebook cuando tenga una 
tarjeta SD insertada. 



Para insertar una tarjeta SD: 

1. Inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjeta SD. 

2. Empuje la tarjeta firmemente en la ranura hasta que 
se ajuste en su lugar. 
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Remocion de una tarjeta SD 

APRECAUCION: Para evitar la perdida de trabajos o el bloqueo del 
equipo, detenga la tarjeta SD antes de retirarla. 



Para retirar una tarjeta SD: 

1 . Cierre todos los archivos y aplicaciones que esten utilizando 
la tarjeta SD. 

2. Detenga la tarjeta SD. 

□ En Windows 2000, seleccione el icono Desconectar o 

Expulsar de la barra de tareas y luego detenga la tarjeta 
que desea retirar. (Cuando es seguro retirar la tarjeta, 
aparece un mensaje). 

□ En Windows XP, seleccione el icono Remocion segura de 
hardware en la barra de tareas y luego seleccione PC Card. 
(Para visualizar el icono Remocion segura de hardware, 
seleccione Mostrar iconos ocultos en la barra de tareas). 

3. Presione suavemente hacia adentro la tarjeta SD © para 
desbloquearla. 

4. Retire la tarjeta SD © de la ranura. 
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Adicion o actualization de modulos 
de memoria 




ADVERTENCIA: Los compartimientos de memoria son los unicos 
compartimientos internos del notebook con acceso para el usuario. 



Todas las demds areas que requieren una herramienta para su acceso 
deben ser abiertas solo por un proveedor de servicios autorizado. 



^ ADVERTENCIA: Si no desconecta el cable electrico y retira todos los 
» \ paquetes de baterias antes de instalar un modulo de expansion de memoria, 
puede danar el equipo y exponerse al riesgo de descargas electricas. 



APRECAUCION: La descarga electrostatica (ESD) puede danar los 
componentes electronicos. Antes de iniciar cualquier procedimiento, 
asegurese de estar libre de electricidad estatica, tocando un objeto 
metalico conectado a tierra. Para obtener mas informacion, consulte la 
guia Aw'sos Normativos y de Seguridad en el CD de documentacidn. 



El notebook tiene dos ranuras de memoria ubicadas bajo el teclado, 
una encima de la otra. La ranura de expansion de memoria O esta 
arriba de la ranura de memoria primaria ©. La ranura de memoria 
primaria se ubica en la parte inferior y viene ocupada de fabrica. 
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Para aumentar la capacidad de memoria del notebook, puede 
agregar un modulo de memoria en la ranura de expansion o 
aumentar el modulo de memoria existente en la ranura de 
memoria primaria. 

Para agregar o mejorar un modulo de memoria: 

1. Apague el notebook. (Si no esta seguro de que el notebook 
este apagado o en hibernation, encienda el notebook 
presionando el boton de encendido. Despues, apaguelo a 
traves del sistema operativo). 

2. Desconecte todos los dispositivos externos conectados 
al notebook. 

3. Desconecte el cable electrico. 

4. Retire los paquetes de batenas del notebook. 

5. Retire los dos tornillos de acceso al teclado de la parte 
inferior del notebook. Junto a cada tornillo de acceso al 
teclado aparece un icono de teclado. 





Guia de hardware 



8-7 



Mejorias de hardware 



6. Abra el notebook y deslice hacia abajo los cuatro retenes del 
teclado © para soltarlo, luego inclmelo © y retfrelo 
del notebook. 




7. Presione el reten hacia adentro © para soltar la cubierta de la 
ranura de memoria © y luego inclmela hacia arriba para 
retirarla del notebook. 
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Si vuelve a colocar la memoria existente en la ranura de 
memoria primaria, en primer lugar debe retirar la memoria de 
la ranura de expansion de memoria. 

Si desea agregar una memoria en la ranura de expansion de 
memoria, continue con el paso 9. 

8. Para retirar un modulo de memoria de la ranura de expansion 
de memoria: 

a. Extraiga los clips de retention O de cada lado del modulo. 
El modulo se inclina hacia arriba cuando se libera. 

b. Levante el borde del modulo de memoria © y retfrelo 
suavemente de la ranura. 




/\ Para proteger un modulo de memoria luego de retirarlo, 
coloquelo en un estuche de proteccion antiestatica. 



Si es necesario, repita el paso 8 para retirar el modulo de 
memoria desde la ranura de memoria primaria. 
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9. Para insertar un modulo de memoria nuevo en la 
ranura de memoria: 

a. Alinee el borde enchavetado (con muesca) del modulo © 
con el area enchavetada de la ranura de expansion. 

b. Presione el modulo dentro de la ranura desde un angulo 
de 45 grados hasta que quede ajustado y luego empujelo 
hacia abajo © hasta que los clips de retencion se ubiquen 
en su position. 




10. Vuelva a colocar la cubierta de la ranura de memoria. 



11. Vuelva a colocar el teclado y ajuste los cuatro retenes del 
teclado en su lugar. 

12. Coloque nuevamente los tornillos de acceso al teclado 
ubicados en la parte inferior del notebook. 

13. Vuelva a colocar los paquetes de baterias. 

14. Conecte nuevamente la alimentation externa y los 
dispositivos externos. 

15. Reinicie el notebook. 
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Efectos del aumento de memoria 

Al aumentar la Memoria (RAM), el sistema operativo aumenta el 
espacio del disco duro reservado para el archivo de hibernacion. 

Si experimenta problemas con la hibernacion luego de aumentar 
la RAM, verifique que el disco duro tenga espacio libre suficiente 
para acomodar un archivo de hibernacion de mayor tamano. 

■ Para visualizar la cantidad de RAM del equipo: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuracion > 
Panel de control > Sistema > ficha General. 

□ En Windows XP, seleccione Inicio> Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > Sistema > ficha 
General. 

□ En Windows 2000 o Windows XP, presione fn+esc. 

■ Para visualizar la cantidad de espacio libre de su disco duro, 
haga doble clic en el icono Mi PC del escritorio y luego 
seleccione el disco duro. La information acerca del espacio 
en la unidad aparece en una barra de estado en la parte 
inferior de la ventana. 

■ Para visualizar la cantidad de espacio requerida por el archivo 
de hibernacion: 

□ En Windows 2000, seleccione Inicio > Configuracion > 
Panel de control > Alimentacion HP > 

ficha Hibernacion. 

□ En Windows XP, seleccione Inicio > Panel de control > 
Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de 
energia > ficha Hibernacion. 
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9 



Especificaciones 



La informacion de este capftulo puede ser util si piensa usar o 
transportar el notebook en un viaje internacional o 
en ambientes extremos. 



g^v. Con el notebook solo se deben usar adaptadores de CA y 
paquetes de baterias compatibles. Para obtener informacion 
adicional, visite el sitio Web de HP http://www.hp.com/latinamerica o 
utilice el folleto de la Garantia, incluido con el notebook, para 
comunicarse con un distribuidor autorizado de HP. 
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Dimensiones del notebook 



Dimension 


Estados Unidos 


Unidad metrica 


Alto 


1,28 pulgadas 


3,26 cm 


Ancho 


12,5 pulgadas 


31,8 cm 



Profundidad 10,3 pulgadas 26,2 cm 



Ambiente de operacion 



Factor 


Estados Unidos 


Unidad metrica 


Temperatura 


En operacion 


50° a 95° F 


10° a 35° C 


No en operacion 


-22° a 140° F 


-30° a 60° C 


Humedad relativa (sin condensacion) 


En operacion 


10 a 90% 


10 a 90% 


No en operacion 


5 a 95% 


5 a 95% 


Altitud maxima (sin presurizar) 


En operacion 


10.000 pies 


3.048 m 


No en operacion 


30.000 pies 


9.144 m 
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Potencia nominal de entrada 



Potencia de entrada 


Capacidad 


Voltaje de operacion 


100-120/220-240 VAC RMS 


Corriente de operacion 


1 ,7/0,85 A RMS 


Rango de frecuencia 


47 a 63 Hz CA 


de operacion 




Con alimentacion de 


18,5V MAX 


fuente de CC 




<^ Este producto esta disenado para sistemas de alimentacion IT 


en Noruega, con voltaje fase a fase no superior a 240 Vms. 



Especificaciones del modem 

Este notebook fue probado y cumple con los lfmites para un 
dispositivo digital Clase B. Para obtener informacion adicional 
acerca de los organismos gubernamentales, consulte Avisos 
normativos y de seguridad en el CD de Documentation 



Factor 


Especificacion 


Temperatura 


En operacion 


32°a167 o F(0 o a75° C) 


Almacenamiento 


-40° a 1 67° F (-40° a 75° C) 


Humedad relativa (sin condensacion) 


En operacion 


-10 a 90% (-10 a 90%) 


Almacenamiento 


-5 a 95% a 1 02° F (-5 a 95% a 39° C) 


Interfaces 


Conector de Conector RJ-1 1 




comunicaciones estandar 




Telefono, red de DAA interno 




central telefonica 


Requerimientos 


+3,3 voltios ±5%, +5 voltios ±5% 


de alimentacion 
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